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Contexte

Structure de chaussée

Couche de forme : structure permettant d'adapter 

les caractéristiques aléatoires et dispersées des 

matériaux de remblai ou du terrain en place, aux 

caractéristiques de la chaussée.

Pour  sauvegarder les caractéristiques de la couche de forme et réduire son épaisseur : géotextile de séparation
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Contexte

Aujourd’hui : géotextiles en polypropylène

SEPARATION - FILTRATION

 éviter la pollution des matériaux granulaires d’apport par les matériaux fins des couches sous-jacentes 

en place,

 empêcher le mélange de deux matériaux granulaires différents sous l'effet des sollicitations 

mécaniques, tel que le trafic,

 préserver ainsi les caractéristiques de la couche d'apport.

Demain : géotextile en chanvre?
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Objectifs scientifiques et techniques

Démontrer le potentiel d'intégration de géotextiles naturels en chanvre dans des structures 

routières du réseau non structurant pour remplir les fonctions de séparation/filtration
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Merci de votre attention
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Laetitia Van Schoors

laetitia.van-schoors@univ-eiffel.fr

D. Diafi, F. Farcas, M. Guegen-Minerbe, S. Marceau, S. Moscardelli, I. Nour - UGE-MAST-CPDM

P. Reiffsteck, C. Minatchy, F. Szymkiewicz - UGE-GERS-SRO
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